
• Circuito de control electrónico diseñado para rendimiento, consistencia, y durabilidad

• Núcleo magnético mantiene y dirige el flujo magnético para asegurar el rendimiento del producto.

• Recibe los comandos de la computadora y responde directamente de acuerdo a las instrucciones

• Probado durante 1,000 horass a 125˚ C para comprobar durabilidad

• Probado con choque térmico para soportar las condiciones climáticas del mundo real

• Instalación mas fácil, mas confiable y larga vida

• Diseñado para inter–relacionarse con el ECM para prevenir fallas y mal diagnóstico de los códigos de falla

Bobina de encendido de Equipo Original dañada causa falla del cilindro y registra código de falla.

• Contiene el diseño exclusivo de Wells fabricado y diseñado con un circuito  
 híbrido de trazado grueso

• Usa interconexiones compensadas térmicamente

• Diseñado con Micro–controladores para una mayor flexibilidad

• Nuevo IGBT (Control de encendido) para funcionamiento   
 de conmutación superior

• Diseño de núcleo magnético de metal

• Diseñado para los conectores y sellos del arnés  
 de cables del Equipo original

• Bobina especial diseñada para mantener el alamb 
 rado magnético en la ubicación precisa por largo tiempo

El Equipo de Ingenieros de Wells Vehicle Electronics diseñó y desarrolló una bobina que interactúa con el 
computador de Equipo Original y el sistema de diagnóstico de códigos de falla. Las bobinas Wells generan 
rendimiento de Equipo Original para alto voltaje y duración de chispa.

 • Revise el guardapolvo y el resorte y vea que no estén dañados por calor excesivo

 • Asegúrese que la punta del terminal mas cercano a la bujía haya sido cubierto con 
  grasa dieléctrica (Wells pre-engrasa muchas bobinas)

Consejos de Reparación

Bobinas de Encendido

Visítenos en es.WellsVE.com

 • Check the boot and spring for damage due to excess engine heat

 • Ensure the end of the boot nearest the spark plug has been properly coated with 
 dielectric grease (Wells pre-greases many coils)


